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modern — schnell gerdumig — mit hervorragenden Segeleigenschalten, bequem einhand zu segein, &in Segel-

wreuzer fur jedes Gewasser

Fur Selbstaushauer 0 den versthiadenste
i Fartigungsstadien zu erhalten
:
!
] Linge G, A 810m
; CoW. L 605m
‘,Q e Braite u, A 250m
! Tiefgany 120m
& 38 Gewicht 0. B 1000 ¥
i Ballaty #00 kg
Gosamigewichr des
1 . gerustetnn Schifies
s Dl 8
Seqeltlache 28 g
, / Stehhahe 1.80m
t‘i Schiafkojen -8

WC Raum, Pantry
Klesterschrank

tranberbar

Ob am Mitteimaoer, dem Chiemges, dem
Starnberger See oder Ammersee, am Ho
denses, auf dem Rhein oden der Havel, uber
all finden Sie dwese schinelle Segeiyach

-—qv-u-—.qqi.

Glastaswer verstarktes  Polyester | BASH

Hochst ), m speteller Abmigchung, im
Handauflegeverfahren sorgliltig verarber
e, garantiert hoha Festigkat und Pliege

armut aut Jahre hinaus

Ol Miha tratlem S@ mit emem
grofen PKW an Thr Urlaubsgestade
rirgck rum hesmatlichen Liegepiats,

e 11 Wieter] ager

Gevneht ohne Ballast 100K kg
Foallast SO0 kg
Der Kiel 81 hohl, der Ballast kann
gang  oder telwsise  herausoeom:
miens whtt tlen

achrch LG sich die Anhangelast
3

v den Zugwagen ahstimmaen



£,

Rumpft:
Die TIRENA hat ein modernes, schnelles Unterwasserschiff,

V-spantiges Vorschiff, fir weiche Eintauchbewegung bei Wellengang.
U-férmiger Hauptspant im aweiten Drittel der Gesamtiinge ergibt mittschiffs hohen Auftrieb und Trimmstabilitbe, such bel hohe

rer Cockpitbefastung.

S-férmiges Achterschiff mit StrémungsabriB la€t das Wasser giinstig sbflieBen.

Spatenruder mit Ruderskeg verleihen dem Schiff gute Mandvriereigenschaften, such bei wenig Wind. Vierfach langsversteift, drej-
iach abgeschottet, durch hohen Ballastanteil absolut kentarsicher.

Materialstirken B—25 mm. Farbe nach Wahl.

Deck:

Rutschsichere Profilierung, Vor- und Laufdeck in Sandwichbauweise. Auf Wunsch Innenschale, selbstlenzende Pflicht, Motor-
schacht fiir Aulenborder, saimtliche Beschiage sus rostfreiem Material, Handldufe auf dem ganzen Kajit- und Workagitsdach,
8 Fenster, Stauraum unter den Cockpitsitzen. Die Kajite wird im Mastbereich mit zwei Stahirahmen unterbaut, die bis zum

Schiffsrumpf reichen und den Mastdruck auf eine grole Fliche vertejlen,
Rumpf und Deck werden separat aus glasfaserverstirktem Polyesterharz hergestellt und miteinander durch Bolzen, Glastaser und

Polyester verbunden. :
Die Kajite ist geriumig und hat eine Stehhohe von 1,80 m. Der Steuermann hat freie Aussicht (iber den Decksaufbau, wihrend

er an der Pinne sitzt.
Charakteristik:

Sehr gerdumiger Kilstenkreuzer mit hohen Materialstirken, Fur seine GroBe schnell und einfach zu segein. Durch moderne Linien
i Unterwasserschiff ein guter Flautenliufer. Hohe Endstabilitat, gute Anfangsstabilitit, viel Reserveauftrieb fur hartes Wetter,
Variable Inneneinrichtung.

SK TIRENA

LOA 810m
a80a 260 m
Tielgang 120m
Stehhdhe 180 m
L.Pflicht 200 m
trailorbar

Material GFK

TIRENA Yachtbau
WMinchen 33 - Postfech 683

e
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I nnenausbau

Ab den achierhichen Toemmawandden van WE ond K

derschrank kann der Innenaushau nach dre verichie

denun Maogichkaiten wor ganiomimen weike

1 St Bbh Xowen, 4 Schlaftplatze, Pantry am Noeds
_jang

2 Sin/Bb Kuomen, 5 Schiatplates, Paotry mittahit!

3. Dwertle. it Sth odes Bh-Pantry, 4 ode 5 hehlal
el e

Flex troantage lur Auifen- and lnnenbeleochiung und
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